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Cation 

BJ S500 かんたんスタートガイド 


1 設置しましよう 

J 姻包品を確認する 

箱の中には次のちのび入っています。足りないちのや損傷しているちのびあ 
る場合は、お手数ですびお買い巧めの販売店にご連絡ください。 





□ プリンタ本体 □ 用紙サポート □ 排紙トレイ 



□ プリントヘッド □ インクタンク （X4) 

□電源コード 

□ プリンタソフトウエア CD-ROM 

□ 使用説明書（かんたんスタートガイド X 2/ 基本操作ガイド) 

□ 保証書 □ ご相談窓□のご案内 


コンピュータとプ U ンタをつなぐ USB ケーブルは同捆されておりませ 
ん。別途ご購入ください。キヤノン製またはコンピュータメーカー純 
正で己 m じ(内のものをお勧めします。 


2 プリンタを平らな場所におく 
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丈夫で平らな場所に置く 



用紙は手前に出てくるの 
で、プ U ンタの前には物 
を置かないで < ださい。 


オレンジ色の 
テープを取る 


を 
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用紙 サポート© とが紙 トレイ© 
を取り付ける 



2 ち続しましよう 

?万一の感電を防止するために、コンピュータのアース接続をお勧めします。 

J コンピュータとプリンタの電源が切れていることを確認する 





AC 100 V 1 U がの電源電圧で使用しないでください。义災や感電の原因になります。 

S •電源プラグを巧くとさは、電源ランプが消えていることを確認してください。動 
作中に電源プラグを巧くと、その後印刷でさなくなることがあります。 

• エアコンなどとコンセントを共用しないでください。 


QA 7-1781- V 01 
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PRINTED IN THAILAND 


プリンタの設置から印刷できるようにするまでの準備について説明しています。ご使用の前に必ずお読みください。 


-Macintosh 編 - 


始める前に： 必ず『基本操作ガイド』の「安全にお使いいただくために」をご覧になり、記載されている注意事項をお守りください。 
ご覧にな5ずに作業をした場を、思わめ事故を起こしたり、义災や感電の原因になります。 


^ プリントへツドを®り付けましよう 

I フ□ントカバーを開け、オレンジ色の テープ© をはがす 


フ□ント カバーを 開けると、 
プ U ントへッドホルダび 
中央に移動します。 



S •金属の棒などプリンタ内部には手を触れないでください。故障の原因になります。 


禁止 


2 レバー© を上げる 


3 プリントヘッドをパッケージから取り出す 





インクタンクを取り付けましよう 


イエ□-のインクタンク（目 CI -3 eY ) 
を取り出し、オレンジ色のテープ 
を矢 EP の方向に引いて、包装をは 
がす 



P 図のようにインクタンクを持ち、 
保護 キャップ© を、矢印の方向 
にひねって取り外す 


この面を強く巧さないで 
ください。インクび飛び 
出すことびあります 



A ♦保護キャップは、すみやかに廃棄してください。インクが付着しており、 
を思巧服や周囲を巧すことがあります。 



§!_• 一度はずした保護キャップは再装着せずに、地域の条例に従って捨ててください。 


3 インクタンクをち端の溝に入れ、「カチッ」と音がするまで 
上から押す 





の ♦ これらの部分には手を触れないでください。 

が止 

W • 一度はずした保護キャップは再装着せずに、地域の条例に従って捨ててください。 


心 同様にして、他のインクタンクを取り付ける 

インクの並びを間違えないよう、 

ごを意ください。 

Black 
Cyan 
Ma 呂 enta 
Yellow 


5 フ□ントカバーを閉じる 

電源ランプび点滅し、準備動作をはじめます。点滅び終わるまで（約1分) 
他の操作を行わないで<ださい。 



5 プリントヘッドをプリントヘッドホルダに差し込む 



ら レバーを下げる 


0 •一度取り付けたプリントヘッドは取り外す么、要はありません。レバーは上げない 
禁止でください。 


Macintosh は、米国アップルコンピュータ社の商標です。 



^ 用紙をセットしましよう 

J 用紙ガイドをつまんでを端に移動し、 A 4 サイズの普通紙を 
セツトする 


普通紙は約]日日枚までセットでさます。積載マーク 
を超えないようにセツトしてください。 
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裏面へ続さまず 























































































Macintosh 



BJ S 500 かんたんスタートガイ 



A ) プリンタドライバを 
W インストールしましよう 


プ U ンタを印刷でさる状態にするには、「プ U ンタドライバ」と呼ばれるソフト 
ウェアをコンピュータの八ードディスクにコピーする（インス!-ールする）こと 
び必要です。 

® • ウィルス検出プ□グラムやシステムに常駐するプ□グラムびある場合 
は、オフにするか[システム]フォルダからはずしてください。 

•次のとさは、 US 目ケーブルの抜さ差しをしないでください。 

Macintosh やプ U ンタび正しく動作しなくなる場合びあります。 

-コンピュータの電源を入れて 、 Mac OS び起動中 
-プ U ンタドライバのインス!-ール中 
-印刷中 

この他にも、 USB ケーブルをお使いになるとさにミ主意していたださたい 
ことびあります。『かんたんスタートガイド』で準備作業び終わったら、 
『基本操作ガイド』の 「 USB ケーブルについて」を必ずご覧ください。 

7 コンピュータの電源を入れて Mac 0 S を起動する 
A 『プリンタソフトウェア CD - ROM 』 をセットする 

しばらくすると、 CD - R 日 M のフォルダび開きます。開かない場合は、デスクトップ 
上にある f こ）をダブルク U ックします。 

3 [プリンタドライバ]をダブルクリックし、[インス!-ーラ]を 
ダブルクリックする 


□ 

= @ CAN 0 N BJ 

囲目 

呂 

31目目、191.日 hi 巳ミき 



な 

な 

な 


, プリンタドライバ 

アブリケーシ 3 

了 ニ ュ了ル 

A 

1 中 

み 



ち卜 [アプ U ケーショソフォルダには、次のアプ U ケーションび用意されています。 

ImageBrowser 

デジタルカメラで撮った写真を簡単にコンピュータに取り込むことびでさ 
ます。また、キヤノン専用紙への印刷も手軽にでさます。 

PhotoStitch 

デジタルカメラで撮った写真をちとに、手軽にノくノラマ合成写真びでさます。 

3D-PhotoPrint 

オプションの 3 D フォトフレームを使用すると、デジタルカメラで撮った写真 
をちとに、手軽に立体的な写真びでさます。 

インス I -ールのしかた 

〇 [アプ U ケーション]フォルダをダブルク U ックする。 

© インス!-ールしたいアプ U ケーション名のフォルダをダブルク U ッ 
クする。 

© [インス!-ーラ]をダブルク U ックする。 

1；(降、画面の指示にしたびって操作を進めてください。 


4 [ライセンス]の内容を読んで、[同意]をクリックする 


(3 [インストール]をクリックする 


インス!-ールび始まり 
ます。 


i 田巨 


〔性易イソストール 


"インス!'ール"モクリックすると、は下のソフトウェアのインス!'ールを网をし 
ます。インストールザ完了したら、コンピュータを再起めしてください。 

♦ BJ 5500 QuickDraw 用プリンタドライパ 

♦ BJ S500 プリ ンタユーティ り ティ 

♦ BJ 5500プ□ファイル 


_巧目はディスク " Gr _ A 3000"(こインスト-ル去れます， 


み当 


一巧了 


- ル II 


0、 

6 この画面が表示されたら、どちらかのボタンをクリックする 


0 


化のアブリケーシ3ンが実行している巧合、インス 
I ''ールは行えません。"括ける"をクリックする 
と、現在実行しているすべてのアブリケーシ3ソを 
白をめに货了します。"キャンセル"をクリブクす 
ると元の壮 II に戻9ます。 


書類を保をしたい場合 
は、[キャンセル]を 
ク U ックし、書類を保 
をしてから、もラー度 
インス I -ールしてくだ 
さい。[続ける]をク 
U ックすると、自動的 
にアプ U ケーシヨンを 
終了してインス I -ール 
を続行します。 


この画面が表示されたら[再起動]をクリックする 


丰卞ソセ A I [[ J 


コンピュータび再起動 
されます。 


国^ 


インストールが完了しました。ソフトウエアを実行するには、 
ンピュータを巧をみするぶ要があります。"再おが)"をク 
リツクしでコンピュータを巧起おするか、このままお加インス 
ルを実行する巧合は、"結ける"をクリッ クしで<だ’さ 


I 続ける I 


が- 
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[アップルメニュー]から[セレクタ]を選択する 


が’、。 


〇. 


アイル編集をを特則ヘルプ 


] ンピュータについで 


が 




を、 Apple システム.ブ□フィール 
lEl AppleCD 才—ディオプレ—ヤ 
>\sherlock 
<^lsimpleSound 

3\ インタ—ネツトアクセス 
a\--- 配列 
み V ラ：7計直1お 
な '、ン ト □-ルバネル 
固 -ジグソーパズル 
固 ホ, ラッププッ。 


1 □ 
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[接続先]に BJ S 已日日 
び表示されていること 
を確認してください。 

表示されない場合は、 
プ U ンタの電源び入つ 
ていること、コンピュ 
一夕に接続されている 
ことを確認してくださ 
い。 


をクリックする 


n 

胃たレクタ- R 



JO クリックしてセレクタを閉じる 

腫 

。が。 



»ち> 本プ U ンタをネットワークプ U ンタとして使用する場合は、『プ U ンタ活 

1 用ガイド』 （ CD - ROM ) の「ネットワークで使用するには」を参照してく 
ださい。 


プリントヘッドの調整を 
しましよ5 

されいに印刷するためには、プ U ントへッドの位置調整をする必要びあります。 
次の手順でプ U ントへッドの位置を調整しておさましよラ。 

J [ファイル]メニューから[用紙設定]を選ぶ 



つ [ユーテイリテイ]をクリックする 



n 


3 -3 をクリックして[テストプリント]を選び、アイコン^ 


をクリックする 



1\ iU 下のメッセージが表示されたら、プリンタに A 4 サイズの普通 
紙がセットされていることを確認し、 [0 K ] をクリックする 


パターンび印刷されます。 


A 


へッド位畳調餐を巧います。 

調整には印刷を伴いますので、プリンタの準備（ケープルの 
巧病、プリンタの巧源をオン〉をしで、紙巧遥巧レバ-をを 
にセットし、オートシートフィーダに普巧很を1化入れでく 
どさい。 

調袋用のバタ—ンを巧刷しますか？ が 


n 


キヤンセル I f ox ] l 


wv 印刷されなかった場合 

『基本操作ガイド』の「印刷されない/印刷びかすれる/違う色になる」 
P .76) をご覽ください。 


5 印刷された用紙を見て、 A 列のパターンの中で、最も縦すじの 
目立たないノ くターンの番号をひとつ選び、その番号を入力する 



ft 同様にして、目列〜 F 列の中から、縦すじの目立たないパターン 
をひとつずつ選択し、その番号を入力する 

F 列のどのパターンち均一にならない場合は、白い縦すじび最ち目立たないパタ 
ーンを選んでください。 
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[終了]をクリックする 



[0 K ] をクリックする 



□設定な巧 



これでプリンタの準備は完了しました。 

印刷のしかたについては、『基本操作ガイド』をご覧ください。 



































































































































































































































































































































































































